< H&G

DE MOBIELE PERS, FLEXIBEL EN
STATIONAIR INZETBAAR

MobiPress




De volgende generatie afvalverwerk-
ingslogistiek

De H&G MobiPressis de evolutie van de zelfpersende container:
mobiel, flexibel en ontworpen voor stationair gebruik.

Dankzij het universele adapterontwerp kan de
installatievariant variabel worden bepaald en steeds
opnieuw worden gewijzigd. Alle opties zijn beschikbaar,
van laden op de grond, laden vanaf een bordes of laden
met een hefkantelaar.

Alle systeemcomponenten worden gemonteerd
volgens ons innovatieve plug-and-play-principe.
Profiteer van de variabiliteit van de H&G MobiPress en
genereer twee keer zoveel vulgewicht in vergelijking
met een conventionele zelfpersende container.

Het mobiele afvalverwijderingssysteem voor
flexibel, stationair gebruik: De H&G MobiPress biedt
een uitgebreide oplossing voor de behoeften uit de
afvalverwijderingslogistiek.

Voordelen

Voor de mobiliteit: Voor de halvering van de logistieke kosten:

+ Elektrische aansluiting van 32A . B ton vulgewicht in een container van 31 m?

« Besturings zit vast aan de schroefverdichter . Een 2x hoger transportgewicht dan bij een
en heeft een stekkeraansluiting hydraulische 20 m3 zelfpersende container

« Alle installatie componenten zijn plug & play « 50% CO?reductie
« De machine staat op staalplaten die een

snelle en eenvoudige (ver)plaatsing mogelijk

maken



Modellen

STANDAARDUITRUSTING (beide varianten)

- Verwarmingselement in de besturingskast (aan de
machine)

« SMART techniek

» Afstandsbediening met 5m kabel

+ CEE 32A Stekker met bm kabel

« Centrale vetsmering voor het hoofdlager

» Stalen vloerplaat voor bevestiging op o.a. asfalt
en klinkers

EIGENSCHAFTEN (beide Varianten)
Fractie
restafval en folie Verdichting/vulgewicht 6t

Machine afmetingen 1.650 x 1.500 x 1.300 mm
Benodigd oppervlak 10.000 x 3.500 mm

Aandrijving 7.5 kW-10 UpM

Stroomaansluiting
& Afzekering zijn
klaar om in te
pluggen met 32A!

Fractie
karton



Het digitale gereedschap voor een efficiente
afvallogistiek

De SMART besturingstechnologie is de perfecte aanvulling op uw
afvalverwerkingslogistiek en past zich aan uw voorkeursverwerking-
sproces aan.

Dit betekent dat er niet alleen automatisch berichten naar de gebrui-
ker van de installatie worden gestuurd maar ook naar de planner van
het transport om de containerwisseling tijdig te kunnen inplannen.

Dankzij de GSM-verbinding van de Smart-besturingstechnologie

is het systeem overal ter wereld online toegankelijk. Uw dashboard
toont u altijd de status en alle actuele berichten van het systeem.
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Voordelen

Geautomatiseerde vulniveau meldingen: de transporteur en
de operator worden worden parallel geinformeerd over bijv. de
vulgraad van de container via E-mail berichten.

Wereldwijde service op afstand: Ons serviceteam heeft online
toegang tot de machinestatus en kan foutmeldingen online
verhelpen. U bespaart kostbare tijd en kosten.

Live ondersteuning: Ondersteuning voor gebruikers - bijv. bij
hetinstellen van de vulgraad van de container of tijdparameters
of het online overbrengen van nieuwe programmafuncties in
slechts enkele minuten.

Efficiént onderhoud: De bedrijfsuren en andere informatie
m.b.t. de machinestatus kunnen naar de operatoren en
servicetechnici worden verzonden voor een het optimale
onderhoud van de installatie.




OPSTELLINGSMOGELIJKHEDEN

Met stationaire hefkantelaar

De laatste van 3 varianten hierboven
kunt u inzetten met of zonder kante-
laar. Daarmee is het de meest flexibele
oplossing.

Gelijkvloerse opstelling voor een handmatige belading

Adaptorplaat

Deze adaptor is de oplossing voor uw
bestaande wisselcontainers met een
afwijkende persopening t.a.v. de schro-
efverdichter.

Uw voordeel: de MobiPress past daar-
mee naadloos in uw planning voor het
doorwisselen van containers en u kunt
uw bestaande container aan de Mobi-
press gebruiken.

De H& G wisselcontainer Opstelling aan een bordes

De wisselcontainer is als mobiele een-
heid gekoppeld aan de schroefverdich-
ter en kan snel en eenvoudig worden
losgemaakt voor verwijdering. De per-
sopening voor de schroefverdichter be-
vindt zich in de achterdeur.

De H&G wisselcontainer (volume 31 m®)
kan worden aangepast aan uw eisen
voor flexibiliteit in de logistiek:

» klassieke wisselcontainer met vast
stalen dak.

- de wisselcontainer met een schar-

nierend dak Voor universeel gebruik
in uw afvalverwerkingslogistiek. Gelijkvloerse opstelling met belading d.m.v. een

kantelaar




Gelijkvloe ////

WVLOCYSE OL ,,/,;/47/4;/,//7};’ et
helohing 0o o ton ki tnaar



!

2
7

. =~ /




Geli. 2vioerse ovstelliing voor
ee ] %///////?%4///////4/%




Inspired Steelcraft

made in Germany around the world
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H&G Entsorgungssysteme GmbH

Litzelner StraBe 46 « D-57299 Burbach (Duitsland)
Telefoon: +49(0)2736/5096-0
info@hg-systems.com

hg-systems.com



